ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ ДЛЯ ПЕЧАТАЕМЫХ  ИЗОБРАЖЕНИЙ

Желательно файлы приносить в форматах:
Corel 15 и ниже (*.cdr)
Adobe Illustrator (*.ai, *.eps)
Adobe Acrobat (изображения данного формата не поддаются корректировке и могут быть распечатаны только с исходного файла) (*.pdf)
Все шрифты должны быть переведены в кривые
Все эффекты (прозрачности, тени, т.д.) Corel Draw растрируются согласно требованиям к растровым изображениям
Растровые изображения:

CMYK (В сумме не более 260 %), Grayscale; Разрешение 300 Dpi
Изображения принимаются в форматах:

Adobe Photoshop (*.psd, *.tiff) слои объединенные 

*.jpg ( параметры сжатия, влияющие на качество, устанавливаются заказчиком на свое усмотрение)

Связанная графика не более одного Link  на файл (для увеличения скорости печати)

Многостраничные документы:
Спуск полос обязательно (конечная раскладка страниц на листы для переплета)

МАКЕТ В ФОРМАТЕ WORD, EXCEL, и др. форматы Microsoft Office
Макеты сделанные в программах Microsoft Office, макетами не являются. 
Печать материалов из приложений Microsoft Office, возможна в индивидуальном порядке, при согласовании возможности с дизайнером.
Мы производим распечатку презентаций из PowerPoint, без гарантии качества вложенных растровых графических изображений (картинок). 

Примечания:
Размер листа А3 - 297х420мм, SRA3 320x450мм, SRA3+ 488x330. Переворот листа для двусторонней печати

может осуществляться как по длинной, так и по короткой стороне. Несовмещение, перекос сторон при печати составляет 1,5-2 мм, при печати на картонах плотностью более 280г/м данная погрешность может составить до 3 мм, что обусловлено техническими возможностями оборудования.
Не запечатываемая область составляет 5мм с каждой стороны для печатных листов всех типов, кроме самоклеящейся пленки (размер А4,  незапечатка со всех сторон по 6 мм)

При отправке макета электронной почтой размер письма не должен превышать 25 Мб, в письме должен быть указан размер, цветность, тираж изделия, вид печатного материала, так же в письме должно присутствовать превью изделия и номер телефона. Если изделий несколько, нужно указать по каждому изделию лицо и оборот,  размер, цветность, тираж изделия, вид печатного материала.
Требования к порезке:

Внутренние элементы макета (текст, графика, лого) должны находиться от края готового изделия на расстоянии не менее 5 мм

При порезке до точного размера дообрезной  размер макета должен быть увеличен на 2 мм с каждой стороны. 

При несоблюдении данных требований предприятие не несет ответственности за качество изготовленной продукции. Подготовка макета на месте осуществляется по предварительной договоренности с менеджером.

Предприятие не гарантирует точное повторение цветопередачи изображений предыдущих тиражей.

